Die Leistungsverstarker der S-Serie
zeichnen sich durch ein modernes
Schaltungskonzept, ein klassisches
Design und durch eine hohe Audio-
qualitat aus. Das 2-stufige Schaltnetzteil
sorgt fiir ein geringes Gewicht und fir
einen hohen Wirkungsgrad. Die hoch
effektive Kupferlamellenkiihlung und
der groRflachige, leicht zu reinigende
Frontfilter garantieren eine hohe Zuver-
lassigkeit. Gute Eignung fir die Fest-
installation und den mobilen Einsatz.

Model
Power EIA (0.1% THD, 20Hz - 20 kHz, both channels driven)

Power EIA (bridge mode)

Peak output voltage (bridge mode)
Signal to noise ratio

Channel separation @ 1000 Hz
Input Impedance

Slew rate

Damping factor

Gain

Cooling

Mode switch

Indicators

Input connectors

Output connectors

Main connector

Dimensions (W/H/D)

Weight

Order Number
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Professional PA Systems

S$1300 S3000

2x 550W / 4 ohms
2x 350W/ 8 ohms
1100W / 8 ohms

2x 1150W / 4 ohms
2x 800W /8 ohms
2300W /8 ohms

250V 400V

100 dB 100 dB

60 dB 60 dB

20 k 20 k

45 Volts / us 45 Volts / us
500 1000

26 dB/32dB/1.4V

3x fans, front to rear airflow, temperature controlled speed
stereo / mono / bridge

Power / Bridge / 8x Gain / Limit / Protect

XLRin /loop thru

Speakon A: 1+/-A, 2+/-B  Speakon B: 1+/-B

220-230 V /50 - 60 Hz, Neutrik PowerCon

W: 483mm (19”), H: 89mm (2 units), D: 453mm / 413mm
10,0 kg 11,4 kg
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